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1. 簡介與操作 

簡介 

由於配方資料庫 (*.db) 備份至 USB 隨身碟後，就無法再更新回 HMI，或是將隨

身碟中的配方檔案更新到另一台HMI上。然而，使用者可透過將配方資料庫 (*.db) 

的檔案轉換成儲存在 USB 隨身碟中的擴展記憶體 (*.emi) 形式，將配方資料庫資

料來回傳輸。以下範例介紹如何將配方資料庫 (*.db)轉換成擴展記憶體  (*.emi) 

並來回傳輸。 

 

操作 

點選 [工具] » [離線模擬] 運行工程檔案。開始運行後，可看到以下畫面。點選 

[HMI >>> USB] 可將 HMI 內的配方資料庫備份至 USB 隨身碟。點選 [HMI <<< USB] 

可將 USB 裡的擴展記憶體傳送至配方資料庫。 
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2. 設定程序 

步驟 1. 在 [系統參數設定] » [配方] 建立好配方項目，在 [配方記錄] 中建立好

配方內容。此範例中，一筆配方由 5 個 ASCII Code 及 1 個 16-bit Unsigned

資料組成。 

 

 

步驟 2. 建立兩個 [觸發式資料傳輸] 物件。一個將配方資料從 HMI 傳到 USB

的擴展記憶體，另一個將配方資料從 USB 的擴展記憶體傳到 HMI。 

步驟 3. 建立數個 [字元顯示] 物件、[數值顯示] 物件顯示擴展記憶體資料。物

件的排列需與配方資料庫相同。以本範例的配方為例，擴展記憶體的一

筆資料必須由 5 個 ASCII Code 長度物件加 1 個 16-bit Unsigned 數值物件

組成。 

步驟 4. 從 HMI 的配方傳輸到 USB 擴展記憶體的流程圖如下所示。 
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步驟 5. 從 USB 擴展記憶體傳輸到 HMI 配方的流程圖如下所示。 

 

檢查擴展記憶體內已存在的資料數量(Macro ID:003) 

重置擴展記憶體 (Macro ID:005) 

執行 [觸發式資料傳輸] 物件將HMI配方傳輸到擴展記憶體 (Macro ID:001) 

傳輸完畢後，檢查HMI內的配方數量與擴展記憶體是否相同 (Macro ID: 002) 

檢查HMI內配方已存在的資料數量 (Macro ID:003) 

重置HMI配方資料庫 (Macro ID:004) 

執行 [觸發式資料傳輸] 物件將擴展記憶體傳輸到HMI配方 (Macro ID:000) 

傳輸完畢後，檢查HMI內的配方數量與擴展記憶體是否相同 (Macro ID: 002) 
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3. 位址設定 

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。 

物件 位址 物件 ID 描述 

視窗 10 

配方檢視物件  RV_0 檢方配方資料庫 

觸發式資料傳輸物件 LB-0 RP_0 將 HMI 內的配方資料傳輸到 USB

的擴展記憶體 

觸發式資料傳輸物件 LB-1 RP_1 將 USB 的擴展記憶體資料傳輸到

HMI 

功能鍵物件  FK_1 觸發巨集 ID:001 

功能鍵物件  FK_0 觸發巨集 ID:000 

字元顯示物件 EM-0 AE_0 儲存配方的擴展記憶體 (5 Words) 

數值顯示物件 EM-5 NE_0 儲存配方的擴展記憶體 

字元顯示物件 EM-6 AE_0 儲存配方的擴展記憶體 (5 Words) 

數值顯示物件 EM-11 NE_0 儲存配方的擴展記憶體 

其餘省略    

視窗 13 

多狀態指示燈物件 LW-0 WL_0 顯示更新狀態 

0: 傳輸中  

1: 重置 HMI 的配方資料庫 

2: 重置擴展記憶體   

3. 請稍候     

4. 將配方從 USB 傳至 HMI   
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5. 將配方從 HMI 傳至 USB 

流動塊物件  FB_0  

棒圖物件 LW-12 BG_0 顯示更新進度百分比 

數值顯示物件 LW-10 ND_0 顯示更新進度百分比 

視窗 14 

多狀態指示燈物件 LW-0 WL_0 顯示更新狀態 

位元狀態設定 LB-14 SB_0 關閉直接視窗 

其餘位址 

 LW-2  巨集使用。代表擴展記憶體內的配

方數量，以 6 個 Word 為一單位。

因 HMI 的配方組成為 5 個 ASCII 

Code加 1個 16-bit Unsigned為一筆

配方，因此擴展記憶體亦同。 

 LW-4  巨集使用。代表擴展記憶體內的配

方數量。 

 LW-9201  索引暫存器 1。控制觸發式資料傳

輸物件的擴展記憶體位址。 
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4. 巨集 

1. Macro ID 000: 將配方從 USB 傳送至 HMI 
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2. Macro ID 001: 將配方從 HMI 傳送至 USB 
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3. Macro ID 002: 配方資料庫與擴展記憶體的數量比較 

 

4. Macro ID 003: 擴展記憶體內的配方數量 
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5. Macro ID 004: 重置配方資料庫 

 

6. Macro ID 005: 重置擴展記憶體 
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7. 巨集副函式: 計算更新進度百分比 

 


